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DESCRIPCIÓN DE REFLECTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Cuerpo, marco y caja porta-equipo en 
aluminio inyectado, pintado con polvo de 
poliéster al horno resistente a condiciones 
ambientales extremas. Color  negro .

* Caja porta-equipo aislada térmicamente del 
cuerpo del  proyector  con tapa de 
polipropileno reforzado resistente a altas 
temperaturas.

* Sistema óptico fabricado en aluminio de alta 
pureza, en acabado brillantes y oxidado 
anódicamente (anodizado).

* Vidrio frontal templado resistente al shock 
térmico, sellado al marco de la tapa 
garantizando total hermeticidad contra el 
polvo y agua (grado de protección IP65 según 
norma IEC529).

* Brazo de fijación fabricado en acero zincado 
y pintado con polvo de poliéster.

* Escala goniométrica para orientación 
vertical.

* Bandeja porta-equipo en acero galvanizado 
fácilmente extraible, prevista con regleta de 
conexión (incluye punto para conexión a  
tierra).

* Sócate de porcelana rosca E-40 (rosca E-39 
según requerimientos).

* Prensaestopa para cable de alimentación 
PG13,5.

* Muy liviano (8,56 Kg. Sin equipo eléctrico).
* Equipo eléctrico de alta eficiencia formado 
por balasto, condensador e ignitor.

* Altura de montaje mínima recomendada es 
de 6 metros.

Se presenta en dos versiones:

* Óptica tipo especular: pulida, haz luminoso 
simétrico semi-estrecho.

* Óptica tipo martillado: haz luminoso 
simétrico semi-ancho.

Por medio del fleje de aluminio pulido en la 
parte superior del reflector se logra una 
optima eficiencia, direccionando el flujo 
luminoso totalmente hacia el área a iluminar. 
(Incrementa el factor de utilización).

* Grandes áreas, alumbrado deportivo, 
edificios, monumentos, estacionamientos, 
muelles, almacenes, astilleros, zonas de 
circulación,  exposiciones, etc.

SISTEMA  ÓPTICO 

APLICACIONES

 

DIMENSIONES FÍSICAS  

Sócate: E39 ó E40

Altura de  Montaje: 6 A 12 m.

Equipo Eléctrico:  incorporado
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CLASE II

CLASE I

IK 08

IP65

MERCURIO
250W

SODIO OVOIDE
150/250W

SODIO TUBULAR
150/250/400W

METAL HALIDE 
TUBULAR
250/400W

METAL HALIDE OVOIDE
BULBO ED28 AMERICANO

250/400W



CODIGO KIT DE FUNCIONAMIENTO PESO (Kgr.)
REFLECTOR+EQUIPO

J4R1

J4R2

Rejilla de Protección

Vidrio Templado

0,35

0,38

Rejilla de Protección

Además son disponibles como 
repuestos: balastos, 

condensadores e ignitores para 
cualquier modelo.

CODIGO KIT DE FUNCIONAMIENTO PESO (Kgr.)
REFLECTOR+EQUIPO

Sin Equipo 6,84

J50-X

J51-X

J52-X

J53-X

J54-X

J55-X

J56-X

J57-X

J58-X

J59-X

J5A-X

J5B-X

J5C-X

J5D-X

J5E-X

J5F-X

250W Mercurio       208-240V

250W Mercurio              277V

150W Sodio             208-240V

150W Sodio                     277V

250W Sodio              208-240V

250W Sodio                     277V

400W Sodio              208-240V

400W Sodio                      277V

250W MH (2,1 Amp)   208-240V

9,72

9,98

9,58

9,58

10,77

10,77

11,89

11,93

   9,71

9,97

10,76

10,76

10,83

10,85

10,9

 11,4

250W MH (2,1 Amp)          277V

250W MH (3,0 Amp)   208-240V

400W MH (3,2 Amp)   208-240V

400W MH (4,0 Amp)   208-240V

250W MH (3,0 Amp)          277V

400W MH (3,2 Amp)          277V

400W MH (4,0 Amp)          277V
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SODIO TUBULAR
400W - E40
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METAL HALIDE
400W - E40
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MERCURIO
250W - E40

METAL HALIDE
250W - E40

CONCENTRANTE
METAL HALIDE

250W - E40
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